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通知
以下通知正在根据第 10.6 条分发

	1.
	[bookmark: X_TBT_Reg_1A][bookmark: sps1a]通知会员： 乌干达
[bookmark: X_TBT_Reg_1B][bookmark: sps1b]如适用，涉及的地方政府名称（第 3.2 和 7.2 条） ： 

	2.
	[bookmark: X_TBT_Reg_2A][bookmark: sps2a]负责机构： 
乌干达国家标准局
地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园
邮政信箱 6329
乌干达坎帕拉
电话：+(256) 4 1733 3250/1/2
传真：+(256) 4 1428 6123
邮箱： info@unbs.go.ug
网址： https ://www.unbs.go.ug
[bookmark: X_TBT_Reg_2B][bookmark: sps4a]指定处理通知意见的机构或当局的名称和地址（包括电话和传真号码、电子邮件和网站地址，如果有的话）如果与上述不同，则应注明： 

	3.
	[bookmark: X_TBT_Reg_3A][bookmark: tbt3a][bookmark: X_TBT_Reg_3B][bookmark: tbt3b][bookmark: X_TBT_Reg_3C][bookmark: tbt3c][bookmark: X_TBT_Reg_3D][bookmark: tbt3d][bookmark: tbt3e][bookmark: tbt3f][bookmark: X_TBT_Reg_3E][bookmark: tbt3g][bookmark: tbt3h]根据第 2.9.2 [ X ]、 2.10.1 [ ]、 5.6.2 [ X ]、 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ]，其他： 

	4.
	[bookmark: X_TBT_Reg_4A][bookmark: sps3a]涵盖的产品（适用时为 HS 或 CCCN，否则为国家关税税目。如果适用，可另外提供 ICS 编号） ： 木材-聚合物复合材料

	5.
	[bookmark: X_TBT_Reg_5A][bookmark: sps5a]通知文件的标题、页数和语言： DUS 2269:2022，由纤维素基材料和热塑性塑料制成的复合材料（通常称为木材聚合物复合材料 (WPC) 或天然纤维复合材料 (NFC)） 铺面型材和瓷砖规范，第一版； （42 页，英文）

	6.
	[bookmark: X_TBT_Reg_6A][bookmark: sps6a]内容描述： 本标准草案规定了由纤维素基材料和热塑性塑料制成的装饰型材和瓷砖的特性，通常称为木材聚合物复合材料 (WPC) 或天然纤维复合材料 (NFC)，供外部使用。
本标准适用于挤压型材，也适用于通过其他塑料加工技术制造的瓷砖，例如注塑成型。
它不适用于超出本标准范围的套件（即支撑导轨型材、覆盖条型材和硬件）。
注：出于编辑原因，缩写“WPC”用于“由纤维素基材料和热塑性塑料制成的复合材料”。

	7.
	[bookmark: X_TBT_Reg_7A][bookmark: sps7f]目标和理由，包括适用的紧急问题的性质： 消费者信息、标签；防止欺诈行为和消费者保护；质量要求

	8.
	[bookmark: X_TBT_Reg_8A]相关文件： 
[bookmark: sps9a]ISO 4892-3，塑料——暴露于实验室光源的方法——第 3 部分：荧光紫外灯
ISO 16474-3，油漆和清漆——暴露于实验室光源的方法——第 3 部分：荧光紫外灯
ISO 10640，塑料——通过 FTIR 和紫外/可见光谱评估聚合物光老化的方法
ISO 10640，塑料——通过 FTIR 和紫外/可见光谱评估聚合物光老化的方法
ISO 4892-2，塑料——暴露于实验室光源的方法——第 2 部分：氙弧灯
ISO 16987，人造板——循环试验条件下耐湿性的测定
ISO 16983，人造板——浸水后膨胀厚度的测定
BS EN 15534-4:2014，由纤维素基材料和热塑性塑料制成的复合材料（通常称为木材聚合物复合材料 (WPC) 或天然纤维复合材料 (NFC)） - 第 4 部分：装饰型材和瓷砖的规范
[EN 15534-1:2014，由纤维素基材料和热塑性塑料制成的复合材料（通常称为木材-聚合物复合材料 (WPC) 或天然纤维复合材料 (NFC)） - 第 1 部分：化合物和产品表征的测试方法

	9.
	[bookmark: X_TBT_Reg_9A][bookmark: sps10a][bookmark: sps10b]建议采纳日期： 待定
[bookmark: X_TBT_Reg_9B][bookmark: sps11a][bookmark: sps11b]建议生效日期： 待定

	10.
	[bookmark: X_TBT_Reg_10A][bookmark: sps12a]评论的最后日期： 通知后 60 天

	11.
	[bookmark: X_TBT_Reg_11A][bookmark: sps13b][bookmark: X_TBT_Reg_11B][bookmark: sps13c]文本可从：国家查询点[ X ]或其他机构的地址、电话和传真号码以及电子邮件和网站地址（如果有） ： 
乌干达国家标准局
地块 2-12 ByPass Link，Bweyogerere 工业和商业园
邮政信箱 6329
乌干达坎帕拉
电话：+(256) 4 1733 3250/1/2
传真：+(256) 4 1428 6123
邮箱： info@unbs.go.ug
网址： https ://www.unbs.go.ug
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UGA/22_4224_00_e.pdf
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