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通知
根据第 10.6 条分发以下通知

	1.
	[bookmark: X_TBT_Reg_1A][bookmark: sps1a]通知成员： 卢旺达
[bookmark: X_TBT_Reg_1B][bookmark: sps1b]如果适用，涉及的地方政府名称（第 3.2 和 7.2 条） ： 

	2.
	[bookmark: X_TBT_Reg_2A][bookmark: sps2a]负责机构： 
卢旺达标准委员会 (RSB)
KK 15 路, 49
POBOX 7099, 基加利, 卢旺达
电话：+250 788303492
电子邮件： info@rsb.gov.rw
网站： www.rsb.gov.rw 
[bookmark: X_TBT_Reg_2B][bookmark: sps4a]名称和地址（包括电话和传真号码、电子邮件和网站地址，如果有），如果与上述不同，则应注明： 

	3.
	[bookmark: X_TBT_Reg_3A][bookmark: tbt3a][bookmark: X_TBT_Reg_3B][bookmark: tbt3b][bookmark: X_TBT_Reg_3C][bookmark: tbt3c][bookmark: X_TBT_Reg_3D][bookmark: tbt3d][bookmark: tbt3e][bookmark: tbt3f][bookmark: X_TBT_Reg_3E][bookmark: tbt3g][bookmark: tbt3h]根据第 2.9.2 [ X ]、 2.10.1条通知 [ ] , 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], 3.2 [ ], 7.2 [ ],其他: 

	4.
	[bookmark: X_TBT_Reg_4A][bookmark: sps3a]涵盖的产品（适用时为 HS 或 CCCN，否则为国家关税标题。如适用，可另外提供 ICS 编号） ： 一般纸制品（ICS 代码：85.080.01）

	5.
	[bookmark: X_TBT_Reg_5A][bookmark: sps5a]通知文件的标题、页数和语言： DRS 554: 2023，建筑涂装——操作规范； （161 页，英文）

	6.
	[bookmark: X_TBT_Reg_6A][bookmark: sps6a]内容说明： 本卢旺达标准草案为建筑物内部和外部的初始油漆和维护油漆的良好实践提供了建议，例如住宅、办公室、轻工业建筑、学校、医院、酒店和一般公共建筑，其中装饰是重要的，而且往往是主要的因素。
它考虑到需要保护许多建筑材料免受天气或通常遇到的其他形式的攻击。
本规范中提及的涂层主要是 A.2 中定义的常规类型，但对专业涂层 (A.3) 和工厂应用涂层 (A.4) 的参考有限。
就一般材料而言，该文件并未详细涵盖广泛且不断增加的可用范围。一些材料由于过时、有限或专业化而被排除在外
使用情况，或者，对于新开发的产品，缺乏其服务性能的经验。
本文件不包括：
a) 装饰工艺和其他通常由专家进行的工作；
b)列出的或历史建筑的特殊要求
c) 石灰洗和调温涂层；
木材的防腐处理；
e) 防火涂料；和
f) 涂装通道的一般安全隐患（附录 C）。
规范中提出的建议旨在促进在大多数情况下建筑物类型可以接受的饰面标准的实现，前提是其他行业的工作已经完成
以令人满意的标准完成。在需要特别高的完成标准的地方，可能需要比规范中描述的更复杂的流程和系统，并且应该指定
因此。

	7.
	[bookmark: X_TBT_Reg_7A][bookmark: sps7f]目标和理由，包括适用的紧急问题的性质： 消费者信息、标签；防止欺诈行为和消费者保护；保护人类健康或安全；质量要求；减少贸易壁垒，促进贸易

	8.
	[bookmark: X_TBT_Reg_8A]相关文件： 
1. [bookmark: sps9a]ISO 12944，系列部分的总名称——C 部分：部分名称
2. ISO 16053，油漆和清漆 - 外部木材的涂层材料和涂层系统 - 自然风化试验
3. EAS 1054，冷涂黑色沥青漆——规范
4. ISO 16311- 1，混凝土结构的维护和修理——第 1 部分：一般原则
5. ISO 16311- 2，混凝土结构的维护和修理——第 2 部分：现有混凝土结构的评估
6. ISO 16311- 3，混凝土结构的维护和修理——第 3 部分：修理和预防设计
7. ISO 16311- 4，混凝土结构的维护和修理——第 4 部分：修理和预防的执行
8. ISO 7783:2018，色漆和清漆——水蒸气透过性能的测定——杯法
9. ASTM E 1185-15，
10. RS EAS 929:2019 溶剂型脱漆剂 — 规范
11. ISO 21887:2007 木材和木制品的耐久性——使用等级
12. ISO 15206:2010 木杆——基本要求和测试方法
13. ISO 14713-1，锌涂层——结构中钢铁的防腐蚀指南和建议——第 1 部分：设计和耐腐蚀的一般原则
14. ISO 14713- 2，镀锌层——结构中钢铁的防腐蚀指南和建议——第 2 部分：热浸镀锌
15. ISO 14713- 3，镀锌层——结构中钢铁的防腐蚀指南和建议——第 3 部分：渗锌
16. ISO 9329-1，压力用途的无缝钢管——技术交货条件——第 1 部分：具有特定室温性能的非合金钢
17. ISO 9329- 2，压力用途无缝钢管 - 技术交货条件 - 第 2 部分：具有特定高温性能的非合金钢和合金钢
18. ISO 9329-3，压力用途无缝钢管——技术交货条件——第 3 部分：具有特定低温性能的非合金钢和合金钢
19. ISO 9329-4，压力用无缝钢管——技术交货条件——第 4 部分：奥氏体不锈钢
20. ISO 2063-1，热喷涂——锌、铝及其合金——第 1 部分：防腐蚀系统的设计考虑和质量要求
21. ISO 2063-2，热喷涂——锌、铝及其合金——第 2 部分：防腐系统的执行
22. ISO 8501-3，涂漆和相关产品前钢材基材的准备——表面清洁度的目视评估——第 3 部分：焊缝、边缘和其他表面缺陷区域的准备等级

	9.
	[bookmark: X_TBT_Reg_9A][bookmark: sps10a][bookmark: sps10b]拟通过日期： 待定
[bookmark: X_TBT_Reg_9B][bookmark: sps11a][bookmark: sps11b]拟生效日期： 待定

	10.
	[bookmark: X_TBT_Reg_10A][bookmark: sps12a]征求意见截止日期： 通知后 60 天

	11.
	[bookmark: X_TBT_Reg_11A][bookmark: sps13b][bookmark: X_TBT_Reg_11B][bookmark: sps13c]文本来源：国家咨询点 [ ] 或其他机构的地址、电话和传真号码以及电子邮件和网站地址（如果有） ： 
卢旺达标准委员会 (RSB)
KK 15 路, 49
免费电话：3250
电话：+250 788303492
电子邮件： info@rsb.gov.rw
网站： www.rsb.gov.rw 
POBOX 7099, 基加利, 卢旺达
https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/RWA/23_0532_00_e.pdf
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